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Find Me 1 Suspension Casambi integrated

B 03.6273.14DCB - Schwarz

LED-Modul fir Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-

Wandler enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Képfen 1 Nettolumen (Im) 365
Leuchtenkategorie LED Halterungen Schiene
Leistung (W) 8W Umgebung Innenbeleuchtung
CCT (K) 3000K
CRI 90
Optisch
Beleuchtungstyp Direkt Beam Angle:  14°
LED-Typ Leistungs-LED
Light distribution Symmetrisch him)  E(x) D(m)
Optiktyp Strahler
Strahlungswinkel (°) 14 M
Beam angle C90-270 (°) 14 2 1220 0.49
3 542 0.73
4 305 0.97
5 195 1.21
Luminous flux luminaire
365Im  (EXTREME CUT OFF)
Elektrisch
Spannung (V) 24 Isolationsklasse 1]
Dimmbar Yes
Treiber remote
Ausgeschlossen
Treiber-Typ Electronic
dimmable
CASAMBI
Notfall Ohne
Physikalisch
Farbe Schwarz
Ausrichtung fest
Gewicht (kg) 0.3
Liange (mm) 130

Note

Maximal 21 Spots auf einen driver. Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell

kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

https://www.flos.com/de/professional-space/architectural/produkte/find-me-1-suspension-casambi-integrated-03.6273.14dcb/
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