FLOS Specifiche Tecniche

Fucsia 3
di Achille Castiglioni, 1996

Lampada a sospensione a luce diretta. N°3 diffusori in vetro,
o con forma conica, soffiati a bocca e sabbiati nella parte
/' / f terminale. Anelli OR di protezione dei diffusori in silicone
opalino stampati ad iniezione. Corpi in tubolari di acciaio
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verniciati di colore bianco lucido a polvere.Assieme rosone
composto di N° 3 bracci in lega di alluminio pressofusa
verniciato di colore bianco lucido a liquido. Rosone composto
da attacco a soffitto e da copertura in poliammide caricata con
il 30% di fibra di vetro entrambi stampati ad iniezione.

Montaggio Sospensione
’ Ambiente Per interni
i it Peso 2.5Kg
[ ‘ Fonti luminose 3 x LED 4W E14 360Im 2700K [e] cod. RF25318
HHI | disponibili NON DIMM.
h “' ’ { ;’H Il ' Emergenza Senza
T I Voltaggio 220-250V
Potenza 3x MAX 40W
Batteria No

Alimentatore inclusoSi

Lunghezza del cavo 2660 mm

Materiali Vetro, Silicone, Acciaio

£
3 Colori F2411000 - Vetro 650,00€
3
£ La fonte luminosa & esclusa.

£ 3

5[(% Il prezzo indicato & valido all'interno dell'area

o — Euro, ed & da intendersi IVA inclusa.
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