FLOS

Specifiche Tecniche

Miss K

di Philippe Starck , 2003-2004

Apparecchio di illuminazione da tavolo a luce diffusa. Corpo in

PMMA (polimetilmetacrilato) completamente trasparente

stampato ad iniezione ; diffusore interno in PC (policarbonato)

opalino stampato ad iniezione e diffusore esterno in

PC(policarbonato) trasparente o colorato stampato ad iniezione

alluminato — sulla superficie intera — con processo di

alluminatura sottovuoto all‘interno.
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Montaggio
Ambiente
Peso

Fonti luminose
disponibili

Emergenza

Regolazione

Dimmer
Voltaggio
Potenza
Batteria
Alimentatore
incluso

Materiali

Colori

€ « 7 H][O]

Tavolo
Per interni
1.2 Kg

1 x RF28782 LED 10W E27 2700K A70 [e] 965Im
Dimmable
1 x RF29186 LED 10W E27 3000K A70 [e] 965Im
Dimmable

Senza

La funzione ON-OFF dell'apparecchio e la
regolazione del flusso luminoso da 0 a 100%
avvengono mediante un dimmer resistivo
installato sul cavo di alimentazione.

Incluso
220-240V
MAX 100W
No

Si

Policarbonato, Polimetilmetacrilato

@ 6255031 - Fumé
F6255078 - Trasparente
@ F6255000 - Argento Alluminato
@ 6255030 - Nero Alluminato
F6255007 - Tessuto
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